Champagner-Kaseinfarbe gebrauchsfertig
302

Einleitung Uber Champagner-Kaseinfarbe:

Hergestellt von Hand mit der Kreide aus dem
Champagnergebiet und je nach Version, mit
Kaseinpulver aus Obwalden, dem veganem
Kasein oder mit Magerquark

Mit Champagnerkreide-Kaseinfarbe an
Wanden oder Decken schaffst du tiefe,
entspannte Rdume von grosser

sinnlicher Qualitat.

Das Naturweiss zeigt ein ausgesprochen
breites Spektrum mit einem dezenten Hang
ins Warme.

Mit diesem ,Weiss“ lassen sich fast alle
Farben und Materialien kombinieren.

Mit Kreide in unseren Rdumen umgibt uns 150
Milionen Jahre Sedimentationsgeschichte.
Das sind richtige Zeitraume die wir als Orte
der Ruhe, der Weite und der Tiefe erleben.
Das Bindemittel aus Magerquark,
Kaseinpulver aus Milch oder aus
Hulsenfrichten mit etwas Sumpfkalk
aufgeschlossen ergibt ein starkes,

sehr hartes und wasserunldsliches Bindemittel
aus dem Lebensstoff Eiweiss.

Eiweisse bilden den fast grésst mdglichsten
Gegensatz zu Kreide und Kalk sie entstehen
und vergehen im Gegensatz zur Ihr sehr
schnell.

Mit der Farbe aus Kreide und
Kaseinbindemittel gestrichene Rdume
stimmen uns daher jeden Tag mit lhrer
harmonischen Schwingung.

Kreide, Kalk und Eiweisse gehdren seit
evolutionaren Zeitrdumen zu unserem Dasein.
Durch diesen lebendigen Bezug flihlen sich
Raume vertraut an

und schaffen erhétes Wohlbefinden.

Seit 1995 wurde die Champagnerkreide-
Kaseinfarbe unverédndert in tausenden
Projekten eingestetzt.
Champagnerkreide-Kaseinfarbe ist flr uns
und die Natur, eine der harmonischsten und
vorteilhaftesten weissen Farben die wir
herstellen kénnen.

Eigenschafften:

Kreide kann Feuchtigkeit ausgleichen wie ein
Lehmputz,

Sie wirkt dank lhrer alkalinitdt und den
Eiweissen im Bindemittel reinigend auf die
Raumluft.

Sie ist von Natur aus frei von elektrostatischen
Spannungen an der Oberflache und erzeugt
dadurch ein vitales lonenfeld.

Mit Ihr streichen wir Decken und Wénde
vorzugsweise mit der Farbbirste in
rhytmischen schénen Bewegungen, denn so
macht arbeiten Spass und das Resultat ist
immer einzigartig.

Technische Angaben

Frischfarbe fir alle Untergriinde
mindestens 10 Tage haltbar, kann verlangert
werde.

Werkstoff:

Wischfeste Wand- und Deckenfarbe. Warmes,
gebrochenes Weiss (der natlrliche Ton der
Kreide) mit optischer Tiefe. Ohne Titanweiss
(oeko +). Kann auf Wunsch auch hochweiss
und titanweissfrei hergestellt werden.

- hochdeckend

- reversibel (Renovationsvorteil)

- einfach verarbeitbar

- einfach herzustellen

- wischfest

Einsatzgebiet:
Auf alle Untergriinde, jedoch nicht im
Nassbereich (Kiiche, Bad).

Vorbehandlung

Stark saugende Untergriinde mit einer 1:8
verdinnten Kaseinbinderlésung grundieren.
Dabei soll die ganze Fllssigkeit in den
Untergrund eindringen und nicht auf der
Oberflache liegen bleiben. Allfallige
Sinterschichten auf Gips oder Kalkputzen
vorgangig schleifen oder dtzen. Versinterte
Oberflachen zeichnen sich hell ab und
nehmen das Wasser nicht auf wenn man sie
mit Wasser vornetzt.

Beim 2. Anstrich darf der Untergrund leicht
vorgefeuchtet werden er darf aber nicht nass
sein, so wird der 2. Anstrich leichter von der
Hand gehen.

PS: Kaseingrundierungen eignen sich
hervoragend zum Abbinden sandelnder
Lehmoberflachen.

Auf Altanstrichen:

Auf bestehende Untergriinde sollte der alte
Anstrich auf dessen Haftung am Untergrund
gepruft werden.

Altanstriche werden vor dem Anstrich mit
unserem Sodalaugenpulver fettfrei gewaschen
(siehe Merkblatt zu Sodalaugenpulver Art. Nr.
640). Eine Rosenwasserzugabe im



Nachwaschwasser wandelt die
Raumatmosphére (siehe irosenwassershop.ch
»Reinigen von Rdumen mit Rosenwasser”).
Grundierungen sollten hingegen keine
aufgebracht werden!

Anwendung:
Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-
und fettfrei sein. Ausser siehe oben.

VerdUnnen:

Die Farbe kann je nach Anspruch mit bis zu
maximal 10% Wasser verdinnt werden.
Sie sollte zum streichen immer angenehm
sein.

Die Farbe vor dem Gebrauch mit
RUhrwerkzeug oder Quirl gut durchmischen.
Streichen mit der Farbbiirste oder dem Roller.
Auch flr den Spritzeinsatz geeignet.

Die frisch gestrichene Farbe entwickelt ihre
volle Deckkraft erst mit dem Auftrocknen.

Je dlter die Farbe ist, desto flUssiger wird sie.
Das hat aber weder auf die Deckkraft, noch
auf die Bindekraft entscheidenden Einfluss.
Die Farbe wird am Liefertag frisch flr Sie
hergestellt

Verbrauch:
Ca. 1 bis 1,4m2 mit 0,15l - je nach
Oberflachenstruktur.

Technische Eigenschaften:
Hochdeckende, leicht verarbeitbare
Schlammfarbe.

Oekologisch ganzheitliche Betrachtung:
Kreide ist eine unproblematische, leicht
verfligbare Ressource und ist in fast
unbegrenzter Menge verfligbar. Die
Bindemittelseite nachwachsend. Sie ist
Okologisch und toxikologisch unbedenklich.
Die verwendeten Materialien sind
umweltschonend hergestellte nicht
denaturierte Naturprodukte im Sinne einer
sanften Chemie. Sie lassen sich Ilickenlos
wieder in die Kreislaufe integrieren. Es
entstehen keine Ausdiinstungen und die
Materialien sind Teil einer natirlichen
Ganzheit, vertraut mit allen Organismen.
Ohne Titanweiss (oeko+).

Inhaltsstoffe:
Pigmentteil: Kreide, Porzellanerde, Talkum
Binderteil: Kasein, Celluloseleim, Soda.

Zusatz: Eukalyptus Rosmarin-, Nelken-,
Zitronen- oder Zimtessenz (20 ml), als
Konservierungshilfe

Trocknung:
Staubtrocken innert 2 bis 4 Stunden,
Uberarbeitbar nach ca. 12 Stunden.

Lagerung:

Kuhl gelagert mindestens 10 Tage haltbar.
Durch Zusatz von 3dl| Pflanzen-Alkohol , oder
auch Brennsprit) verldngert sich die
Haltbarkeit auf mehrere Monate.

Entsorgung:

Reste kénnen begrenzt dem Kompost
zugesetzt werden (Kalk). Es empfiehlt sich,
diese ausgetrocknet zu entsorgen!

Hinweise:

Wahrend der Aushéartung schwebt ca. 14 Tage
lang ein leichter Molkereigeruch in den
Raumen.

Die Endhérte des Anstriches tritt bei
Kaseinfarben erst nach 3 Monaten ein.

Sicherheit:
Keine besonderen Vorkehrungen.

Die Angaben in diesem Anwenderblatt
entstammen unserer jahrelangen Arbeit mit
diesen Produkten und sie sind in aller Regel
zutreffend. Die Angaben kdnnen jedoch
vorsichtiges und eigenverantwortliches
Arbeiten nicht ersetzen. Eine Verbindlichkeit
kann daher von diesem Anwenderblatt nicht
abgeleitet werden.

Abflllmengen: 5L 10L 15L

Folgende Varianten dieser Kaseinfarbe stellen
wir her:

Champagner-Kaseinfarbe 302 in
Komponenten zum selberanrihren.

In Komponenten geliefert kann sie immer
dann angerihrt werden, wenn man sie
braucht und den Rest lange aufbewahren. Sie
erhalten die Pigmentmasse im Eimer und eine
Papiertite mit dem Kaseinbinder, den Sie
dann mit Wasser anrihren. Profis kaufen oft
gebrauchsfertige Farbe wenn Sie sie sofort
verarbeiten und einen Teil as Komponente
wenn diese spater verarbeitet werden soll.


http://irosenwassershop.ch

Kaseinfarbe Pigmentpaste zum Selbermachen

mit Quark 302.5

Kommt mit passendem Rezept und
Sumpfkalk zum aufschliessen des Mager-
quarks den Sie selber besorgen.

Champagner-Kaseintempera gebrauchsfertig
oder in Komponenten 303

Die Variante mit Olanteil der Wischfestigkeit
und Widerstandsfahigkeit erhoht z.B. fur
Treppenhauser.

Champagner-Kaseintempera vegan
gebrauchsfertig oder in Komponenten 303.1
Die Variante flr vegane Anwenwendungen.

Glockenklang hellweisse Varianten z.B. flr
Decken wo viel weniger Licht hinkommt als
auf Wéanden.

Marmor-Kaseinfarbe 305 gebrauchsfertig
mindesthaltbar 10 Tage mit
Pflanzenalkoholzugabe und kihl gelagert
mehrere Monate.

Marmor-Kaseinfarbe 305 in Komponenten
zum selberanriihren (sie kann so beliebig
lange aufbewahrt werden).

Marmor-Kaseinfarbe gebrauchsfertig oder in
Komponenten 306

Die Variante mit Olanteil der die
Wischfestigkeit und Widerstandsfahigkeit
erhéht z.B. fir Treppenhauser.

Marmor-Kaseinfarbe vegan, gebrauchsfertig
oder in Komponenten 306.1
Die Variante flr vegane Anwenwendungen.
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Gute Raume und Orte sind immer das
Resultat einer guten Geschichte

Ausserdem stellen wir auf Anfrage oder fir
unsere Projekte folgende Farben her:

Kaseinfarben oder Kaseintempera mit
verschiedenen Mineralien 307

Hollsteinkreide

Dolomit

Jonimarmor GR ganz weisse Farbe mit
Gussbildeffekt.

Carramarmor

Kieselgur,

Prozelanerde

Gesso Bolognese echt

Gesso Bolognese substitut
Schwehrsapt

Quarz

Glimmer

Talkum

jedes Mineral hat seine eigenen
Entstehungsgeschichte und somit auch
eigene Anmutung und Stimmung fiir Raume.

und

Reine Pigmentfarbe Vollton oder eingefarbt
308

wie 303 oder 306 jedoch eingefarbt

Siehe auch Farbkarten von: AURO, AGLAIA,
Keim Exclusive, Keim Avangarde, Keim
Historisch, Beeck, Falmant, Farrow&Bell
Kreidezeit und Corbusier sofern die
entsprechenden Pigmente 6kologisch
vertretbar sind.

naturlichrenovieren



